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1. Общая часть. 

1.1. Основание для разработки проекта. 

«Схема газоснабжения п.Пушной, Черепановского района, Новосибирской 

области» разработана на основании: 

-технического задания, выданного Администрацией Бочкаревского сельсовета 

Черепановского района Новосибирской области. 

-исходных данных, выданных Администрацией Бочкаревского сельсовета Че-

репановского района Новосибирской области.  

 

1.2. Характеристика газоснабжаемой зоны. 

Участок строительства расположен на землях Бочкаревского сельсовета 

п.Пушной Черепановского района Новосибирской области.  

Существующие газопроводы высокого давления прокладывается по землям 

МО Бочкаревского сельсовета, Черепановского района, Новосибирской области 

и по территории п.Пушной. 

С учетом перспективного развития п.Пушной данной схемой предусматрива-

ется прокладка газопровода высокого давления до участка перспективной жилой 

застройки находящееся на территории МО Бочкаревского сельсовета с установ-

кой ГРПШ2 на границе жилой застройки. 

Существующие газопроводы низкого давления прокладываются по улицам: 

Шоссейная, Мира, Ленина, Октябрьская, Советская, Полевая, Пионерский пер.и 

Садовая. 

С учетом перспективного развития п.Пушной данной схемой предусматрива-

ется прокладка газопровода низкого давления вдоль перспективных улиц Свет-

лая, Сибирская, Березовая и Луговая. 

Трасса газопровода низкого давления проводит по застроенной части 

п.Пушной преимущественно надземно вдоль автомобильных дорог и пересекает 

их.  

Застройка поселения  представлена преимущественно частными блокирован-

ными домами с приусадебными участками и коттеджной застройкой  высотой 

застройки до 2 этажей.  
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Климат резко-континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким 

летом, короткими переходными сезонами весны и осени. 

Рельеф площадки относительно ровный, спланированный. 

По климатической характеристике рассматриваемый район относится к I В 

климатическому подрайону и характеризуется резко-континентальным клима-

том с суровой продолжительной зимой, с устойчивым снеговым покровом и ко-

ротким жарким  летом.  

Расчетная зимняя температура воздуха – минус 37
о
С. 

Среднегодовая температура - 0,2°С. 

Самый холодный месяц - январь со средней температурой - минус 18,8°С, са-

мый жаркий - июль со средней температурой  + 24 °С. 

Большую часть года в приземном слое атмосферы преобладают южные (19 %) 

и юго-западные (23 %) ветры.  

Согласно задания на проектирование расчетная численность газоснабжаемого 

населения на 2021г. составляет 1573 человек. 

 

1.3 Существующее состояние газоснабжения. 

В настоящее время в п.Пушной реализованы: 

1.Расширение сети наружного газопровода низкого давления от ГРПШ1 по 

ул.Шоссейная, Полевая п.Пушной Черепановского района Новосибирской об-

ласти. 

2.Газопровод высокого давления до ГРП №3 в п.Пушной Черепановского рай-

она НСО. 

3.Газопровод низкого давления для жилых домов от ШРП-3 в п.Пушной Чере-

пановского района, НСО. 

4.Газификация п.Пушное Черепановского района НСО (1-я очередь). 

Расширение сети газопроводов для снабжения жилых домов по ул.Садовая, 

ул.Октябрьская, ул.Полевая, ул.Ленина в п.Пушной Черепановского района Но-

восибирской области. 

5.Газоснабжение п.Пушной Черепановского района Новосибирской области. I 

очередь. Газопровод низкого давления Р до 300 мм.вод.ст. 
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1.4.Источник газоснабжения. Основные проектные решения по 

газоснабжению. 

За источник газоснабжения принят существующий подземный газопровод 

высокого давления от ГРС в районе п.Пушной.  

Расчетное давление в точке подключения газопровода высокого давления 

принято - Р-0,6МПа. 

 Общий объем газопотребления природного газа в точке подключения со-

ставляет Q-1183,75м
3
/час. 

В соответствии с заданием на выполнение схемы газоснабжения на основа-

нии расчётов предлагается следующая схема газоснабжения: 

-два существующих ГРПШ для жилых домов, административно-бытовых 

зданий и котельных; 

- все потребители (ГРПШ (2 шт.)) получают природный газ по газопроводам 

до 0,003 МПа; 

-для газоснабжения перспективной жилой застройки и газоснабжения 

ул.Светлая, Сибирская, Березовая и Луговая предусмотрена прокладка газопро-

вода высокого давления с установкой ГРПШ2 с последующей прокладкой газо-

провода низкого давления до 0,003МПа. 

Предложенная схема газоснабжения обеспечивает надёжность газоснабжения 

всех потребителей на расчетный срок, при условии выполнения технических 

решений схемы. 

Согласно разработанной схемы газоснабжения  предусмотрена надземная ус-

тановка запорной арматуры на газопроводе высокого давления и распредели-

тельном газопроводе низкого давления от ГРПШ (охватывает потребность в га-

зоснабжение существующих жилых домов) – шаровых кранов тип КШ.Ц.Ф: 

-Ду50 (2 шт.) перед существующим ГРПШ1и ГРПШ3; 

-Ду100 (1 шт.) перед котельной; 

-Ду50 (1 шт.) на месте врезки в существующий газопровод высокого давления 

(давление в сети до 0,6 МПа) для газоснабжения перспективной застройки; 

-Ду50 (1 шт.) перед проектируемым ГРПШ2; 
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- Ду150(1шт.), Ду100(7шт.), Ду80(3шт.), Ду50(4шт.) после существующего 

ГРПШ1и ГРПШ3; 

-Ду150(1шт.) после проектируемого ГРПШ2; 

При разработки проектной документации  предусмотреть установку запорной 

арматуры  классом герметичности затвора не менее В. 

Система газоснабжения принята двухступенчатая: 

-распределительный газопровод высокого давления (Р до 0,6 МПа); 

-распределительный газопровод низкого давления (Р до 300 мм.вод.ст.), 100% 

охватывающий потребность в газоснабжение существующих жилых домов и 

административно-бытовых зданий. 

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята с закольцовкой. 

Направление использования природного  газа приводится в таблице 1. 

                                                                                                                         Таблица 1           

Потребность Назначение используемого газа 

1.Население 

Приготовление пищи, горячей воды для хо-

зяйственных и санитарно-гигиенических нужд 

и отопления. 

2. Общественные организа-

ции 
Отопление и горячее водоснабжение 
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2. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Схема газоснабжения. 

Схема газоснабжения  решена из условий расположения существующего га-

зопровода высокого и низкого давления на местности, в который предусмотрена 

перспективное подключение, характера планировки и застройки микрорайона, 

расположения сосредоточенных потребителей. 

Природный газ по существующему газопроводу высокого давления от точки 

подключения поступает к шкафным  газорегуляторным пунктам (ГРПШ1, 

ГРПШ3), обеспечивающим газоснабжение природным газом частный сектор по-

селка, многоквартирный дом и  котельной  в п.Пушной. От существующих и 

проектируемых ГРПШ природный газ поступает по распределительному газо-

проводу, проложенному вдоль фасадов газифицируемых жилых домов, к инди-

видуальным блокированным жилым домам,  коттеджной застройки, высотой за-

стройки до 2 этажей. 

В районном поселке принято двухступенчатое распределение газа: 

1 ступень – распределительные газопроводы высокого давления до 0,6 МПа; 

2 ступень – распределительные газопроводы низкого давления до 

300мм.вод.ст. 

К газопроводам высокого давления  до 0,6МПа подключается шкафные газо-

регуляторные пункты  (3 шт.) и котельная. 

К распределительным газопроводам низкого давления  до 300 мм.вод.ст. под-

ключаются: 

- индивидуальные жилые дома; 

- блокированные жилые дома; 

- коттеджи. 

Для снижения давления природного газа с высокого 0,6МПа до низкого  

300мм.вод.ст. проектом предусматривается строительство шкафных газорегуля-

торных пунктов, установленных в ограждении. 

В настоящей схеме рассматривается вариант трассировки распределительного 

газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого дав-

ления. 
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Результаты проведённых расчётов представлены на расчётной схеме газопро-

вода. 

 

2.2. Годовые и часовые расходы природного газа 

Максимальные часовые расходы приняты согласно разработанной схем. Об-

щий максимальный расход природного газа составляет 1183,75м
3
/час.  

Настоящей схемой предусматривается: 

- приготовление пищи населением индивидуального сектора – 100 %; 

- горячее водоснабжение от газовых водоподогревателей – 100 %; 

- отопление частного сектора и общественных и коммерческих организаций– 

100 %. 

Максимально часовые расходы природного газа на отопление индивидуаль-

ных потребителей приняты по максимальной производительности отопительно-

го оборудования и коэффициента одновременности работы  данного оборудова-

ния. 

Максимально часовые расходы природного газа на отопление частного секто-

ра посёлка определены из величины отапливаемой площади и укрупнённого по-

казателя максимально часового расхода тепла на отопление жилых зданий. 

Годовые расходы природного газа на отопление частного сектора определены 

из максимально часового расхода газа и продолжительности отопительного пе-

риода.  

Годовые расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населе-

ния определены в соответствии с принятыми расчётными показателями, макси-

мально часовыми расходами газа приборами и коэффициентами часового мак-

симума. 

Расчётной величиной для определения диаметра газопроводов являются мак-

симально часовые расходы природного газа. 

Результаты расчётов годовых и максимально часовых расходов природного 

газа  по всем категориям потребителей приведены в таблицах 2,2.1,3, согласно 

СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003 разд.3. 
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Максимально часовые расходы газа на предприятия определены по приложе-

нию к техническому заданию, технических паспортов отапливаемых помеще-

ний.
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Таблица 2. Максимально часовые расходы природного газа по потребителям (распределительный газопровод низкого 

давления)   

 

Таблица 2.1. Максимально часовые расходы природного газа по потребителям (газопровод высокого давления) 

 

 

 

 

 

№ п.п. Наименование ГРПШ 
Количество домов, и ор-

ганизаций шт. 

Расчетные расходы природного  

газа 
Примечание 

Годовой тыс. 

м
3
/год 

Максимально-

часовой, м
3
/час 

1 ГРПШ 1, ГРПШ 3 
N=409 

Контора 
1492,0 613,75 

частный сектор, 

организации 

2 ГРПШ 2 N=75 548,22 225 частный сектор 

№ п.п. Наименование ГРПШ 
Количество домов, и ор-

ганизаций шт. 

Расчетные расходы природного  

газа 
Примечание 

Годовой тыс. 

м
3
/год 

Максимально-

часовой, м
3
/час 

1 ГРПШ 1, ГРПШ 3 Котельная 710 292,0 
частный сектор, 

организации 
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2.3. Баланс потребления природного газа. 

Баланс потребления природного газа по всем категориям потребителей 

приведён в таблице 3. 

                                                                                                      Таблица 3 

Категория потребителей 

Годовой расход 

природного газа, 

тыс.м
3 

% к итогу 

1. Индивидуально-бытовые, (потре-

бители распределительного газопро-

вода низкого давления)   

2009,93 70,57 

2. Организации (Котельная, Конто-

ра) 
838,33 29,43 

ИТОГО 2848,26 100 

 

 

2.4 Гидравлический расчет газопровода 

Диаметры распределительного газопровода высокого давления и распре-

делительного газопровода низкого давления природного газа  определены 

гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного и эконо-

мичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребле-

ния газа при максимально допустимых перепадах давления. 

Расчет выполнен на персональном компьютере по программе «Гидравли-

ческий калькулятор», разработанной ООО «Гипрониигаз» г. Саратов. 

Давление природного газа в сетях высокого давления принято: 

- начальное в точке подключения - 0,6 МПа; 

- конечное у самого удаленного потребителя  - 0,583 МПа. 

Давление природного газа в сетях распределительного газопровода низко-

го давления принято: 
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- начальное в точке подключения (на выходе из ГРПШ 1 и ГРПШ 3) – 300 

мм.вод.ст.; 

- конечное у самого удаленного потребителя  - 141,25 мм.вод.ст. 

- начальное в точке подключения (на выходе из ГРПШ 2) - 220 мм.вод.ст.; 

- конечное у самого удаленного потребителя  - 171,37 мм.вод.ст. 

 

2.5. Газопроводы и сооружения на них. 

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и 

полиэтиленовых (основной материал) труб, выпускаемых отечественными 

заводами. Прокладка распределительного газопровода высокого и распреде-

лительного газопровода низкого давления предусматривается преимущест-

венно надземная. Диаметры и протяжённость газопроводов приведены в таб-

лице 4. 

Установка отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в сле-

дующих местах: 

- на вводах и выходах из шкафных газорегуляторных пунктов; 

- на газопроводах низкого давления для отключающих отдельных участ-

ков; 

- в местах закольцовки. 

В качестве отключающих устройств в схеме предусмотрена установка за-

порной арматуры (задвижки, краны). 

Установка отключающих  устройств предусмотрена надземно в огражде-

нии.  

Согласно разработанной схемы газоснабжения  предусмотрена надземная 

установка запорной арматуры на газопроводе высокого давления и распреде-

лительном газопроводе низкого давления от ГРПШ (охватывает потребность 

в газоснабжение существующих жилых домов) – шаровых кранов тип 

КШ.Ц.Ф: 

-Ду50 (2 шт.) перед существующим ГРПШ1и ГРПШ3; 

-Ду100 (1 шт.) перед котельной; 



 12

-Ду50 (1 шт.) на месте врезки в существующий газопровод высокого дав-

ления (давление в сети до 0,6 МПа) для газоснабжения перспективной за-

стройки; 

-Ду50 (1 шт.) перед проектируемым ГРПШ2; 

- Ду150(1шт.), Ду100(7шт.), Ду80(3шт.), Ду50(4шт.) после существующего 

ГРПШ1и ГРПШ3; 

-Ду150(1шт.) после проектируемого ГРПШ2; 

При разработке проектной документации  предусмотреть установку запор-

ной арматуры  классом герметичности затвора не менее В. 

Протяженность газопроводов проектируемых по диаметрам приведена в 

таблицах 4,5.  

Расчётный ресурс работы стальных газопроводов составляет 40 лет, поли-

этиленовых газопроводов 50 лет. 

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в  виде участка 

земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии: 

- 2м по обе стороны от оси стального газопровода, 

-  2 и 3 м от оси полиэтиленового газопровода; 

-  10 м по периметру от отдельно стоящих шкафных газорегуляторных 

пунктов. 
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Таблица 4. 

 

Таблица 5. 

Газопроводы Всего, 

км 

В том числе по диаметрам стальных труб  

и полиэтиленовых  труб Дн, мм 

57/63 76/75 89/90 108/110 159/160 

Распределительные га-

зопроводы низкого дав-

ления до 300 мм.вод.ст. 

      

ГРПШ1 и ГРПШ 3  10,55 1,071 /- 4,148/- 
1,718/0,3

03 
2,421 /- 0,889/- 

ГРПШ2 1,791 -/- -/- 
- 

/0,808 
-/0,094 -/0,228 

Итого 12,341 
1,071 

/- 
4,148/- 

1,718/ 

1,111 

2,421/0,09

4 

0,889 

/0,228 

 

2.6. Шкафные газорегуляторные пункты. 

Шкафные газорегуляторные пункты предназначены: 

- для очистки природного газа от механических примесей; 

- для снижение давления природного газа до заданного. 

Шкафные газорегуляторные пункты применяются шкафные заводского из-

готовления (ГРПШ). 

Настоящей схемой предусматривается строительство трех ГРПШ. 

Характеристики ГРПШ  приведены в таблице 6. 

 

 

 

 

Газопроводы Всего, км В том числе по диаметрам стальных и полиэти-

леновых труб Дн, мм 

63/57 110/108 

Газопроводы высокого 

давления до 0,6 МПа  

1,955 0,877/0,067 0,825/0,186 
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Таблица 6 

Примечание: Давление природного газа на выходе из ШРП не более 300 

мм.в.ст. 

 

2.7. Защита газопровода от электрохимической коррозии. 

Схемой газоснабжения предусмотрена подземная прокладка распредели-

тельного газопровода высокого и низкого давления (от ГРПШ2) из полиэти-

леновых труб. Полиэтиленовые трубы обладают высокой химической стой-

костью  и не способны вступать  в электрохимические реакции, благодаря 

чему исключается возможность появление коррозии. 

Существующие сети распределительного газопровода низкого давления от 

ГРПШ1 и ГРПШ3 проложены надземно по территории поселка. Защиту от 

коррозии надземного газопровода выполнить в соответствии с требованиями 

п. 9.3.1 СП 28.1333.2017  «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Газопровод окрасить двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки. 

Стальной подземный газопровод высокого и низкого давления (места меж-

ду опуском в землю или выходом проектируемого газопровода низкого дав-

ления и земли и неразъемным соединением «полиэтилен - сталь») изолиро-

вать полимерными  липкими лентами  по ГОСТ 9.602-2016 «усиленную» из 

полимерных материалов по ТУ 6-06 -5761799 -88Е. 

Защиту от коррозии надземного газопровода выполнить в соответствии с 

требованиями п. 9.3.1 СП 28.1333.2012  «Защита строительных конструкций 

от коррозии». Газопровод окрасить двумя слоями эмали по двум слоям грун-

товки. Применяемые эмали должны быть для наружных работ  данной кли-

матической зоны. 

 

№ 

п/п 
Номер ГРПШ, кол-во 

Расчетная на-

грузка на 

ГРПШ, м
3
/час 

Давление на 

входе в ГРПШ 

абс. кгс/см
2
 

1 2 3 4 

1 ГРПШ 1 415,41 6,95 

2 ГРПШ 2 225,0 6,83 

3 ГРПШ 3 210,34 6,95 
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2.8. Телефонная связь. 

До ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения необходимо обеспечить 

телефонную связь между эксплуатирующей организацией газопровода высо-

кого и низкого давления, ГРПШ и администрацией населенного пункта. Для 

этой цели может быть использована городская телефонная связь или индиви-

дуальная мобильная связь. 

 

2.9. Организация эксплуатации газового хозяйства. 

Техническое обслуживание, текущий ремонт газового оборудования, арма-

туры, газопроводов объекта производить в соответствии с требованиями 

нормативных документов и  инструкций заводов-изготовителей  по монтажу 

и эксплуатации газового оборудования. 

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством объекта, 

проведения планово-предупредительных ремонтов газового оборудования и 

сооружений на них (ППР), выполнения газоопасных работ в газовом хозяй-

стве и готовности в любое время принять меры к предотвращению или лик-

видации аварии, связанной с эксплуатацией газопроводов и газового обору-

дования, поддержания стабильности параметров газа и обеспечения беспере-

бойной подачи его в необходимых для потребителей количествах на данном 

объекте, учета расхода газа и контроля за его рациональным использованием 

должна быть организована  газовая служба. 

 Состав газовой службы, ее оснащенность приборами, инструментами и 

оборудованием, порядок проведения ППР, должностные, производственные 

инструкции по безопасным методам работ для лиц, занятых эксплуатацией 

газового хозяйства объекта, разрабатываются в разделах «Эксплуатационная 

документация» на основе «Правил  безопасности систем газораспределения и 

газопотребления», типовых инструкций, с учетом особых требований заво-

дов-изготовителей оборудования и конкретных условий  газопотребления. 

Эксплуатация газифицируемого объекта  должна осуществляться силами и 

средствами организации владельца, имеющей обученный и аттестованный в 
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установленном порядке персонал, необходимую материально-техническую 

базу, а также лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию опасного производ-

ственного объекта (газопровода высокого давления) с созданием собственной 

газовой службы или специализированным предприятием газового хозяйства 

Передача владельцем организации работ по техническому обслуживанию 

и ремонту газового оборудования, арматуры, газопроводов объекта специа-

лизированным организациям должна оформляться договором. 

В  договоре должны быть определены границы и объемы работ по техни-

ческому  обслуживанию и ремонту.  

В газовой службе должен быть  «План локализации и ликвидации возмож-

ных  аварий», «План взаимодействия служб различных ведомств»,  в  кото-

ром  также должны быть отражены взаимодействия со службами ГО и ЧС. 

Кроме того, владельцем организации должен быть заключен договор с 

аварийно – спасательной службой  (формированием). 

 

2.10. Телемеханизация и автоматизированные системы 

управления. 

В составе схемы раздел телемеханизации не выполнен, так как числен-

ность населения поселений с газифицируемыми населенными пунктами не 

превышает 100 тыс. человек. 
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3. Технико-экономическая часть. 

3.1 Основные данные и технико-экономические показатели. 

Основные данные и технико-экономические показатели по схеме перспек-

тивного развития газоснабжения сводятся в таблицу 7. 

                                                                                                   Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование показателей По схеме 

1 2 3 

1 Газоснабжаемое население, чел. 1573 

2 
Теплота сгорания природного газа согласно пас-

порта газа (согласно ГОСТ), ккал/м
3 

7600 

3 

 

Годовой расход природного газа, тыс. м
3
/год 2848,26 

-индивидуально-бытовые (потребители распреде-

лительного газопровода низкого давления)   
2009,93 

-организации (потребители распределительного 

газопровода высокого и низкого давления) 
838,33 

4 
Максимальный  часовой  расход природного  газа, 

м
3
/час 

1183,75 

5 

 

Протяженность газопроводов, км 12,341 

- распределительный газопровод высокого давле-

ния Р до 0,6 МПа 
1,955 

- распределительный газопровод низкого давления 

Р до 300 мм.вод.ст. 
12,341 

6 

Система газоснабжения  

- распределительный газопровод высокого давле-

ния Р до 0,6 МПа 
тупиковая 

- распределительный газопровод низкого давления 

Р до 300 мм.вод.ст. 
кольцевая 

7 Количество газорегуляторных пунктов, шт. 3 
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8 Количество потребителей (нежилой сектор), шт. 2 

9 

Материал газопровода 

- распределительный газопровода высокого давле-

ния Р до 0,6 МПа 

полиэтиленовые 

трубы, стальные 

трубы 

- распределительный газопровод низкого давления 

Р до 300 мм.вод.ст. 

полиэтиленовые, 

стальные трубы 

10 

Основной способ прокладки проектируемого газопровода 

- распределительный газопровода высокого давле-

ния Р до 0,6 МПа 
подземный 

- распределительный газопровод низкого давления 

Р до 300 мм.вод.ст. 

Надземный, под-

земный 
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